Obec Uzovce — Rekonstrukcia verejného vodovodu Dokumentacia pre stavebné povolenie; B. Suhmna technicka sprava

B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Stavba: Obec UZOVCE - Rekonstrukcia verejného vodovodu

Miesto stavby: k.0. Uzovce

Kraj: PreSovsky

Okres: Sabinov

Klasifikacia stavby: 2222 - Miestne potrubné rozvody vody

Charakter stavby: Liniova stavba - rekonstrukcia

Odvetvie: Vodné hospodarstvo

Vodny zdroj: Jestvujuce pramene pri Velkom potoku pod obcou Sarigské Sokolovce
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Projektant: EkoArch, spol. s r.0., Solivarska 71, 080 01 Presov o
ICO: 36483711
DIC: 2021706852
Tel. 0948 525257
e-mail: gkoarch.sro@gmail.com
Zodpovedny projektant: Ing. Jozef Schlosser

A.2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU

Obec Uzovce sa nachadza severovychodne od okresného mesta Sabinov,
v nadmorskej vyske 367 az 425 m. n. m. Je situovana v Udoli potokov Dzikov, severnu hrani-
cu katastra tvori potok Sokolovec (podia UP - Velky potok). Sklon terénu je od severu na
juh. Obcou prechadza $tatna cesta 111/5438 Gregorovce — Sariské Sokolovce.

Obyvatelstvo obce je zdsobované vodou z verejného vodovodu v sprave obce. Z vo-
dovodu je zasobovany aj hospodarsky dvor PD.

Zdrojom vody sU vodarenské studne v povodi potoka Sokolovec (resp. Velky potok -
tri pramene) s povolenym odberom 1,38 Is™ s priemernou vydatnostou 0,97 Is™, s max. uda-
vanou vydatnostou 3,4 Is™.

Voda z tychto studni je dopravovana liatinovym potrubim DN 80 mm do vodojemu
obsahu 1x100m® vo vyske 425,00 m. n. m. a odtial zasobnym liatinovym potrubim DN100
mm do zasobovanej oblasti.

Spotrebna siet pokryva obec v jednom tlakovom pasme. Siet vratane privodnych a
zasobovacich potrubi je vybudovana z liatinovych hrdlovych potrubi DN 80 az DN 100 mm
celkovej dizke 4,2 km. Na sieti su vybudované podzemné hydranty. Spotreba vody nie je
merana.

Na privadzacom a rozvadzacom potrubi sa Casto vyskytuju poruchy, ktoré vznikaju
hlavne z veku liatinového potrubia a Gnavy materidlu, spdsobu spéjania spojov a v nepo-
slednom rade aj tlaku vody v potrubi, kde v najniz§om mieste je hydrostaticky tlak az 7,5 Bar
(cca 75 m vodného stipca).
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ODOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Jestvujlici verejny vodovod bol postaveny v rokoch 1965 az 1966. Po 50 rocnej prevadzke je
nutna jeho rekondtrukcia zviast preto, lebo v obci sa rozsiruje vystavba rodinnych domov, ¢o predpokla-
da aj Uzemny plan obce s narastom obyvatel'stva do roku 2030 na 716 obyvatelov.

Koncepcia zasobovania pitnou vodou vychadza z jestvujliceho stavu zasobovania pitnou vodou
a znamych sledovanych zdrojov pitnej vody.

Pre obec navrhujeme zrekonétruovat' verejny vodovod, s rozsirenim zdroja vody pre maximalnu
dennu potrebu vody vietkych obyvatefov a obcianskeho vybavenia v obci. K tomu je potrebné urobit:
1. Zrekonstruovat zdroje pitnej vody v udoli Velkého potoka a priviest do vodojemu Uzovce
2. Zrealizovat systém dezinfekcie pitnej vody s chlérovanim na poZadovane minima.
3. Vybudovat druh komoru vodojemu Uzovce 100 m3 (v II. etape vystavby)
4. \ybudovat nové potrubie aj pre Il. tlakového pasmo obce Uzovee (rozvoj lokality vystavby pri vodo-

jeme podla UP) s osadenim automatickej tiakovej stanice ATS v manipulatnej komore.

Pneskumy a shvislosti:

V obci je vybudovany STL plynovod a obcou prechadzaji podzemné a nadzemné inZinierske
siete ST, VSE. Zastavba obci je rozvinuta hlavne pozdiz miestnych komunikacii a Statnej cesty vediicej
obcou. Doterajia zastavba sa zahustuje pouzivanim preluk a zastavanim volnych pozemkov. V obci sa
pripravuje prva lokalita pre vystavbu v sulade s UP, kde navrhujeme v ramci Il etapy rekonstrukcie aj
roz&irenie vodovodu do tejto lokality. Uzemie je mierne sklonité.

Prirodny potencial krajiny zaraduje katastréine uzemie obci k typom s vysokym potencialom pre
polnohospodarstvo. Z charakteru stavby nevyplyvaju Ziadne zvidstne poziadavky na urbanisticke a
architektonické rieSenie stavby.

Potreba vody:

Potreba vody sa urci zo smernych Cisel spotreby vody, ktoré su urené Vyhlaskou &. 209/2013
Z.z. MZP SR, ktorou sa meni a doplfia vyhlaska MZP SR €. 397/2003, ktorou sa ustanovuju podrob-
nosti 0 merani mnozstva vody dodanej verejnym vodovodom a mnoZstva vypustanych vod, o sposobe
vypoétu mnozstva vypustanych odpadovych vod avéd z povrchového odtoku a o smernych gislach
spotreby vody. Potreba vody pre bytovy fond sa riadi podfa Vyhlasky MZP SR & 684/2006 Z.z. zo 14.
novembra 2006.
Priemerna denna potreba vody:

Bytovy fond v rodinnych domoch. Pocet obyvatelov v ciefovom roku 2030 - 716.

Jedna sa o byty s lokalnym ohrevom TV a vafiovym kupefom.

Podra prilohy ¢. 1 vyhl. 684/2006 bod A.1 je $pecificka potreba na obyvatefa-135 l.os!. defi

Qo= n*q=716"135=96 660 I.defi"

Qo - priemerna denna potreba vody

n - je spotrebna jednotka (osoba)

q - $pecificka potreba vody (priloha ¢.1 k vyhlaske ¢. 684/2006 Z.2.)
Maximalna denné potreba vody:

Qm= Qp.ks=96660.2,0 =193320/.defi"=2241Is" = 8055 l.hod
Qn —maximalna denna potreba vody
ky— sticinitel dennej nerovnomemosti (priloha &.2 k vyhlaske ¢. 684/2006 Z.z.)

Maximalna hodinova potreba vody:
Qv= Qn. kn=1933201dei". 1,8 =347976 .defi" = 4,03 Is" = 14 499 Lhod

Qn - maximalna dennéa potreba vody
kn — sucinitel hodinovej nerovnomernosti (priloha ¢.2 k vyhlaske ¢. 684/2006 Z.z.)
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Roénli potrebu vody vypocitame podla Vyhlagky 209/2013 Z.z, ktorou sa meni a dopiiia vyhlaska MZP
SR &. 397/2003 Z.z., priloha ¢. 1., polozka 3.2.
Rocna spotreba vody pre tuto kategoriu ¢ini g- = 34,0 m® osoba' rok-!
=716 . 34 = 24 344.0 md/rok

Potreba poZiarnej vody Qpoz =7,5Is-1
Akumulaéné priestory

Obec ma postaveny vodojem 1x100m? v s max. hladinou 428 m n. m. a dnom 425 m n/m. Pre stéasny stav
podla UP je:

Priemerna denna potreba:
Qp =499 obyv x (135x0,8 + 15)Id-1 = 61,38 m3d-1 =0,7 Is-1
- maximélna denna Qm= 61,38 mzd-1x 2,0 = 122,75 mzd-1= 1,4 Is-1
Potrebna velkost vodojemu je 122 ms, najmenej 73 ms.
Sacasny stav v zasobovani vodou je vyhovujlci. Vydatnost prameriov vody, kapacita privodnych,
zasobnych a spotrebnych potrubi a vodojemov je dostatoéna a ma rezervu na rozvoj obce. Potrubny
material je na hranici Zivotnosti.
Velkost vodojemu v stiGasnosti vyhovuije, v buducnosti bude potrebné objem vodojemu zvacsit na 193 m3,

minimaine na 116 m3. Navrhujeme v budticnosti dobudovat este jednu komoru velkosti 100 m3.

Tlakové pomery
Tento vodojem mdze zasobovat vodou zastavbu do vysky 400 m n/m. Pre zasobovanie vodou

nad touto hranicou je potrebné zrealizovat' automaticku tlakovu stanicu pre zvySenie tlaku, pre vystavbu
planovanu na severnom okraji obce.

Naroky na upravu vody
Nie su potrebné. Dodavana je pitna voda, ktorej kvalita je priebezne kontrolovana. Potrebna je
len dezinfekcia vody. (Priloha tejto spravy ,Protokoly o skikach vzorky pitnej vody*).

Zabezpeéenie mnozstva a tlaku pre protipoziarnu ochranu

Dimenzie rozvodov vody s navrhované tak, aby kazdé miesto lokality v intravilane obce bolo
dosiahnutelné aspor jednym pradom vody. Pretlak v najvyssie polozenom mieste musi byt minimalne
0,25 MPa. Vydatnost jedného hydrantu 7,5 Is-' pri pevnych spojkach 2 x 75 (B), tab. &. 3 STN 92 0400.

Uvedena potreba poziarnej vody bude zabezpeéena potrubim DN/ID 100, na ktorom st osade-
neé poziarne hydranty DN 80. Nadzemné hydranty budu vzdialené od seba 80 az 120 m, maximalne
160 m a budd umiestnené mimo poZiarne nebezpeéného priestoru najmenej 5 m a najviac 200 m od
stavby. Ich vz&jomna vzdialenost méZe byt najviac 400 m. Uvedené vzdialenosti sa meraji po skuto¢-
nej frase vedenia hadic alebo jazdnej trase mobilnej hasi¢skej techniky.

Na posudzovanu stavbu sa podlfa Viyhlasky ¢. 94/2004 nepredpokladd vykonanie zéasahu
z viacerych stran, okruhovanie vodovodnej siete nie je teda z poZiarneho hfadiska nutné. Postupne sa
vak, s rozvojom zastavby uzemia jednotlivych lokalit vybuduje okruhova vodovodna siet.

Material potrubia:

Je navrhnuté v celom rozsahu z tiakovych rir pre vodu PE100; SDR 11; DN/ID 100; PN16.
Technické udaje o navrhovanom potrubi:

Potrubie sa sklada z dvoch vrstiev. Vonkajsia vrstva mé signalizatnt farbu (modra pre vodovo-
dy). Obidve vrstvy st z materialu PE100.

Potrubie sa uklada do otvoreného vykopu na dno ryhy do pieskového l6zka a obsype sa 30 cm
nad potrubie pieskom. Na zasyp sa spatne pouZije vykopovy material. Musi véak byt dostatoéne zhutni-
tefny.

Zvaranie je mozné Standardné, pre potrubie z materialu PE 100. Zvaranie pomocou elektrotva-
roviek — Standardnymi elektrotvarovky z PE 100.
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DN/OD 110 - hribka steny 10,0 mm, hmotnost - 3,178 kg/bm, dovoleny tlak 16 bar

Meranie spotreby vody:

Meranie spotreby vody navrhujeme pre kazdého odberatela samostatne vo vodomernej Sachte
umiestnenej v pozemku kazdého odberatela max. 1 m od oplotenia susediaceho s verejnym priestran-
stvom.

A.2.1. Zdroj vody
Zdrojom vody sU jestvujice vodarenské studne v udoli Velkého potoka pod obcou Sarigske

Sokolovce, popisané vyssie.

A.2.2 Popis technického rieSenia stavby

Voda zo studni je tladena cez privadzacie potrubie D 90 do vodojemu Uzovce, ku ktorému je
potrebné v II. etape vystavby dobudovat jednu nadrz (- zvacsit o 100 m?) a ll. tlakove pasmo Uzovce.
V obci Uzovce navrhujeme dopravovat pitna vodu k odberatefom rozvodnou vodovodnou sietou, ktorej
potrubie ma dimenziu DN/OD 110. Odberatelia budu pripéjani na tento vodovod priamo na rozvadzacie
potrubie samostatnymi pripojkami.

V intravilane obce je vodovod navrhovany v trase pdvodného vodovodu, kde sa uloZi vo vzdia-
lenosti max. 20 cm od pdvodného potrubia. PGvodné potrubie je vedené prevazne v miestnych komuni-
kaciach, resp. v zelenom pase alebo v krajnici miestnych komunikécii. Podchody pod SC navrhujeme
pretlakom, s uloZenim vodovodu v ochrannom potrubi. Prechody MK navrhujeme prekopanim. Stavba
vodovodu nezasahuje do chranenych tzemi, nenardsa kultirne a iné pamiatky. NevyZaduje demolacie.
Realizaciou stavby nedéjde k naruSeniu zelene alebo lesnych porastov. Vystavbou vodovodu dojde
k porudeniu ornej pody, ktora bude potrebné pri vystavbe siat, zvlast uloZit a spatnou Upravou rekulti-
vovat, Stavba si vyZiada dotasny zaber polnohospodarskej pody do 1 roka.

A.3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Pre spracovanie Dokumentacie pre stavebné povolenie boli pozité tieto podklady:
- Uzemny plan obce Uzovce; Ing. Arch. Viktor Malinovsky, Kosice; 2013
hitp://www.uzovce.sk/uzemny-plan-obce. htm
- Zakreslenie podzemnych inZinierskych sieti
- obhliadka staveniska,
- Zakl. mapy M 1:1000, Kat. mapy, ROEP
- Polohopisné a vyskopisné zmeranie, M 1:500

A.4. ZDOVODNENIE STAVBY, JEJ VYROBNYCH A TECHNICKYCH CIELOV

Obyvatelstvo obce je zasobované v sigasnosti pitnou vodou z verejneho vodovodu, Ciastocne
z vlastnych studni, ktora moze byt kontaminovana. Véetky domové studne - zdroje si malej vydatnosti
bez potrebnych ochrannych pasiem s nevyhovujicou kvalitou vody. Toto potvrdzuju aj hygienické roz-
bory miestnych domovych studni, v ktorych voda vykazuje znatny stupefi zneistenia po stranke che-
mickej a bakteriologickej. Voda z tychto studni sa nesmie pouzivat pre pripravu pokrmu pre deti a pod.

Verejny vodovod je prevadzkovany uz 50 rokov a je znatne poruchovy. Pri opravach, ktore si
obec zabezpeduje z vlastnych zdrojov a prostriedkov, sa ¢asto podkodi aj potrubie plynovodu a pod-
zemnych kablov.

Rekonstrukciou verejného vodovodu pre obec sa zabezpedi dodavka zdravotne nezavadnej -
pitnej vody pre vietkych obyvatelov obce v zmysle Vyhlasky MZ SR ¢. 29/2002 a tym sa podstatne
znizi riziko prepuknutia epidemie.

Projekt je v stlade so Smernicou 2000/60/EC Europskeho parlamentu a Rady z 23. oktobra
2000, ktora ustanovuje ramec pre ¢innost Spolocenstva, tykajuceho sa politiky v oblasti vod, jej skrate-
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ny n&zov je Ramcova smernica 0 vode (RSV). Implementacia tejto smernice vytvara ramec pre ochranu
vnatrozemskych povrchovych vad, pobreznych vod a podzemnych vod, ktory smeruje k odstraneniu
vplyvov, ktore by viedli k zhorSeniu kvality véd.
Vyznamnym aspektom je zabezpeCenia zasobovania obyvatelstva pitnou vodou v oblastiach,
kde doposial nie s vybudované verejné vodovody a obyvatelstvo je zasobované z individualnych vod-
nych zdrojov (domové studne) vo vag3ine s kvalitou vody, ktora nespina kvalitativne poziadavky stano-
vené smernicou pre pitnu vodu. Predkladany projekt sa s opatreniami Smernice zhoduje najmé
v nasledujucich aktivitach:
¢ budovanie novych vodnych zdrojov, resp rozsirenie jestvujlcich vodnych zdrojov a prisludnych
zariadeni, za ucelom spinenia poziadaviek smernice 98/83EC tykajlcej sa kvality vody urcenej pre
[udsku spotrebu,

e budovanie novych distribuénych sieti s cielom zabezpetenia zasobovania obyvatelstva ainych
spotrebitelov pitnou vodou a znizenie rozdielov v ramci jednotlivych regionov v tejto oblasti,

e podpora udrzatelnej spotreby vody zaloZenej na dihodobej ochrane dostupnych zdrojov vody:

¢ zvySenej ochrane a zlepeniu vodného prostredia, okrem iného pomocou konkrétnych opatreni na
postupné znizovanie vypustani, unikov a strat tzv. prioritnych latok a na zastavenie alebo postupné
ukoncenie vypustani, emisii a strat prioritnych rizikovych latok;

e zabezpeceniu postupného zniZzovania zneCistenia podzemnych vod a branit ich dalSiemu znediste-
niu,

o technické opatrenia na ochranu vodnych zdrojov za Géelom minimalizovania nepriaznivych vplyvov,
ktoré by viedli k zhoreniu kvality vod.

A.5. SUHRNNY PREHL'AD A ZDOVODNENIE POZIADAVKY NA VYVOLANE INVES-
TIiCIE

Nie sU Ziadne vyvolané investicie.

A.6. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY, PREVADZKOVE SUBORY A
ETAPY

Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové stibory:

Prevadzkoveé stbory:
PS 01 Dezinfekcia vody
PS 02 Meranie a regulacia
PS 03 AT stanica Il. tlakového pasma v MK vodojemu
Stavebné objekty:
SO 01 Rekonstrukcia studni
S0 02 Rekonstrukcia privadzacieho potrubia do VDJ
SO 03 Elektricka pripojka NN k VDJ a regulacia ¢erpadiel zdroja vody
S0 04 Oplotenie zdrojov vody
S0 05 Oplotenie vodojemu
S0 06 Rozvodna vodovodna siet

Clenenie stavby na etapy:

Stavebnik pozaduje ¢lenenie vystavby vodovodu na dve etapy.

V prvej etape sa urobi rekonstrukcia verejného vodovodu v pdvodnych trasach.

V druhej etape sa bude realizovat' rozvodna vodovodné siet pre nové lokality vystavby v obci
podra hore uvedeného Uzemného planu obce UZOVCE. Pretoze vodovodné potrubia sa budu budovat
v novych lokalitach, pre tito etapu bude potrebné poZiadat o samostatné stavebné povolenie.
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Udaje o technolégii a stavebnych objektoch:

PS 01 Dezinfekcia vody

Dezinfekciu vody navrhujeme robit v manipulacnej komore pred vstupom ,surovej* vody do na-
drze vodojemu, kde sa umiestni automaticky chlorétor s davkovanim dezinfekéného Cinidia podfa kon-
centracie na odtoku z vodojemu, kde sa umiestni sonda s vodomerom.

Kvalita vody je dokladovana v priloZzenom protokole o skudkach vzorky pitnej vody ¢. 5964/14
z jestvujliceho rozvodu pitnej vody. Analyzy boli vykonané Odborom laboratornych ¢innosti, Regionalny
(rad verejného zdravotnictva so sidlom v Predove. Cislo protokolu OMZP 819.

Vzorky vody boli analyzované vo vztahu k NV &. 354/2006 Z.z. v zneni NV &. 496/2010 Z.z.

Uvadzame len vyber z nalezu:

Ukazovatel Jednotka Nha;:ift';a Limit Vysledok
Amonne iony mgl <0,028(LOQ) 0.5 Vyhovije
Chemicka spotr. 02 mangan. mg/l 1,04 3,0 Vyhovuje
Dusicnany mg/l 2,11 50 Vyhovuje

Podfa zhodnotenia laboratorneho nalezu nie je vykazany pozitivny nalez vy3sie uvedenych
ukazovatelov. Ostatné ukazovatele st v sulade s citovanou vyhladkou.

Technoldgia tpravy vody na kvalitu bude uréena na zaklade dalSich rozborov vod zo zdroja vo-
dy.

Na zabezpe&enie mikrobiologickej a bakteriologickej nezavadnosti vody, dodavanej do vodo-
vodnej siete v obci, navrhujeme umiestnit automaticky chlorator do manipulatnej komory (MK) vodoje-
mu. Mnozstvo dodavky chlérnanu sodného dopliiovaného pomocou davkovaca s automaticky nastavi-
telnym vykonom v zavislosti od prietoku vody cez vodomer. Vodomer musi mat REED kontakt. Chior-
nan sodny sa bude davkovat zo suda obsahu 60 | &erpadlom ProMinent BETA 4, typ BT 4a vratane
sacieho a vytiaéného potrubia s automaticky nastavitelnym vykonom do Qmax = 1,0 I/h. Regulacia od
impulzu vodomera s REED kontaktom.

Po stavebnej stranke nemusi byt zabezpecené vetranie priestorov chiérovne do volneho
ovzdusia. Sklad chlornanu sodného nemusi byt realizovany, pretoze plastovy sud obsahu 60 | podfa
predpokladu bude postatovat' min. na mesiac prevadzky vodojemu.

V zimnych mesiacoch bude chléroviia temperovana tak, aby teplota neklesla pod +5 ° C.

PS 02 Meranie a regulacia

Cerpanie vody do vodojemu musi byt riadené podla stavu hladiny vo vodojeme a vo vodaren-
skych studniach. Sugasne musi byt zabezpetené, Ze pri poklese hladiny vody v studniach sa vypnu
gerpadla aj napriek poziadavke z vodojemu na ¢erpanie a opacne, Cerpadia sa musia vypnut, ked bude
komora vodojemu pina (voda nesmie pretekat do prelivu).

Pri nedostatku vody vo vodojeme musi byt chréanena AT stanica pre druhé tlakové pasmo osa-
dena v manipulatnej komore vodojemu.

PS 03 AT stanica ll. tlakového pasma v MK vodojemu
Na zvy3enie tiaku vody pre druhé tlakové pasmo navrhujeme pouzit automaticku tlakovu stani-

CU COR-2 Helix VE 1603/K/CCE, ktora zabezpeti dostatogny tlak vody aj pre stavby postavené na
rovnakej vyske, ako je vodojem. Pre AT stanicu musi byt zabezpe&eny dostatok vody v nadrzi vodo-
jemu.

Stavebné objekty:
S0 01 Rekonstrukcia studni
Rekonétrukcia studni pozostava zo zistenia poskodenia a pripadnej opravy studriovych skruzi,
hlavne viak zo zabezpedenia nepriepustnosti povrchovych dazdovych véd do podloZia Upinou
rekonstrukciou ilového tesnenie okolo zhlavia studni.
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S0 02 Rekonstrukcia privadzacieho potrubia do VDJ
V ramci tohto objektu navrhujeme zrekonstruovat privadzacie potrubie z polyetylénového potrubia PE
100, SDR 11, PN 16; DN/ID 90 mm; dizka 772,0+28,0=800m, ktoré sa bude ukladat v stibehu s jestvujlicim
liatinovym potrubim. Po jeho dokonéeni a uspesnom vykonani tlakovych a funkénych skisok a dezinfekaii potru-
bia sa objekt skolauduje potrubie sa prepoji na jestvujuci vodojem. Staré liatinové potrubie sa zaleje bentonitom.
Vytlatny vodovod navrhujeme rekonstruovat od studne ¢. 1 a studne €. 2, do manipulagnej komory vodojemu.
Privadzacie potrubie zo studni je uloZzené v ryhe spolu s kablami ELI (zdroj el. energie pre éerpadla a ovla-
danie spinania erpadiel). Nad potrubim vodovodu sa natiahne vyhladavaci vodi¢, ktory bude k potrubiu prichy-
teny samolepiacou paskou vo vzdialenosti 2 m od seba tak, aby jeho vybo&enie nebolo vacsie ako 5 cm. Vyvody
signalizaéného vodi¢a budu vyvedené do zasuvky max 300 m od seba.
Potrubie (sucasne aj kably ELI) sa uklada do pieskového 16Zka hrabky 15 cm a obsypava pieskom. Obsype
sa pieskom frakcie do 2 mm, hr. 20 cm s vystraznou foliou a ryha sa zasype vytazenym materialom.

SO 03 Elektricka pripojka NN k VDJ a regulacia ¢erpadiel zdroja vody

ZNN rozvadzaCa TS, je navrhnuté privodné NN vedenie kablom WL1: AYKY- J 4x25RE,
Lc=10m, ktoré bude ukonéené v projektovanom elektromerovom rozvadzadi RE- VDJ Uzovce. Kabel
uloZit v zemi v chranitke KSX-PEG 40, Lc=10m. Nad kablom v chranicke ulozit vystraznu foliu. Chra-
nicku utesnit.

Elektromerovy rozvadzag je navrhnuty ako plastova pilierova skrifia osadena v zemi na verejne
pristupnom mieste. Elektromerovy rozvadzaé uzemnit vodicom FeZn ®10. Uzemnenie v spoloénom
vykope so silovym vedenim. Z elm. rozv. RE- VDJ Uzovce je kablom WL2: AYKY-J 4x25RE, Lc=30m,
napojeny podruzny rozvadzaC RH. Subezne so silovym vedenim je uloZeny kabel WL3: CYKY-0 2x1,5,
Lc=30m ktory bude sluzit pre blokovanie NT spotrebiov. Kable su ulozené v zemi v chranicke KSX-
PEG 40. Nad kablami v chranicke uloZit vystrazna foliu. Chranicku utesnit.

Z navrhovaného rozvadzata RH je kablom WL4: AYKY-J 4x35RE, Lc=800m, napojeny rozva-
dza¢ ponornych Eerpadiel pri vodarenskych studniach. Kabel je ulozeny v zemi v chranicke KSX-PEG
63. Nad chranitkou uloZit vystraznu foliu a chranicku utesnit.

Hibka ulozenia kabla vo volnom teréne min. 0,8m, vykop 35x80cm.

SO 04 Oplotenie studni

Objekt vodarenskych studni, ktoré st zdrojom vody pre pouzivanie ludi, musi byt chraneny proti neoprévne-
nemu vniknutiu nielen do studne, ale aj do jej ochranného pasma. Zdroj vody musi byt oploteny v minimalnej
vzdialenosti 10 m, €o tveri ochranné pasmo |. stupia.

Jestvujuci zdroj vody tvoria tri vodarenské studne, z ktorych jedna je uz nefunkéna. Studne s situované
v blizkosti vodného toku ,Kachina" (podia KM), resp. Uzovsky potok.

V tomto mieste vytvoril potok konvexny (von vypukly) oblik na lavom brehu toku postupnym vymielanim bre-
hu, ¢o dokazuje aj katastralna mapa, kde pozemky siahaji az do stc¢asného toku po pévodny lavy breh. Takto sa
postupne brehova &iara presunula aZ za hranicu pévodného oplotenia alavy breh vodného toku sa dostal do
blizkosti koryta vodného toku.

Starosta obce prerokoval tento stav s pracovnikmi SVP §.p.. Bolo dohodnuté, Ze podnik urobi opatrenia, aby
sa koryto toku postupne vratilo do pévodnej frasy. Do tej doby navrhujeme oplotenie realizovat' tak, ako je osade-
ne v stcasnosti. Po vrateni toku do pdvodného koryta sa oplotenie posunie tak, aby bolo od okraja studne vzdia-
lené minimalne 10 m.

Oplotenie navrhujeme realizovat' z dréteného poplastovaného pletiva vysky 180 cm na Zelezobeténovych sti-
pikoch typu VZA 1-200/200, osadené do betdnu. Na Zelezobetonové stipiky sa natiahne poplastovany $panovac
drét v troch radoch. K nemu sa pripevni pletivo viazacim drétom. Nad pletivom sa este v troch radoch natiahne
ostnaty drét upevneny na stipikoch.

Vstupnu brénu navrhujeme ocelovl dvojkridlovh Sirky 4 m, (otvaranie zamkom typu FAB) a mala branka $ir-
ky 1 m. Obidve maju vy$ku 1,8 m, nad branou a brankou sa natiahne ostnaty drét v troch radoch.

Vzpery st nutné pri rohovych stipikoch a kazdjch cca 10 v priamej trase. ~ Stipiky sa zabetonujii do zakla-
dov vyhibenych v pévodnom teréne o velkosti 0.6 x 0.6 x 0.85 m, vzpery 0.6 x 0.6 x 0.6 m. Stipiky brany do za-
kladov 0.6 x 0.6 x 1 m. Beton pod vstupnou branou 4x0,5x0,6 m. Pouzity betén C 16/20. Stipiky brany a samotna
brana a branicka su s povrchovou Upravou PVC, farba tmavozelena.
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Celkova dizka oplotenia je 292,0 m (bez brany a branicky).
Na vstupnych branach musia byt umiestnené vystrazné tabulky o zakaze vstupu nepovolanym do arealu vo-
dohospodarskeho zariadenia.

S0 05 Oplotenie vodojemu

Objekt vodojemu musi byt chraneny proti neopravnenému vniknutiu 0sdb alebo zvierat nielen do vodojemu,

ale aj do jeho arealu. Preto vodojem musi byt oploteny v minimalnej vzdialenosti 10 m od okraja objektu.

Vodojem s jeho oplotenim je v si¢asnosti situovany v blizkosti statnej cesty 111/5438 Gregorovee - Sarigske
Sokolovce a je oploteny drétenym zinkovanym pletivom na ocelovych stipikoch. Do arealu VDJ je mozny vstup
cez ocelovl dvojramennt branu Sirky 3 m.

V priestore medzi oplotenim a §tatnou cestou je pod terénom vedené potrubie STL plynovodu a dialkovy ka-

bel Telekom.
Oplotenie navrhujeme realizovat' z droteného poplastovaného pletiva vysky 180 cm na Felezobetonovych stl-

pikoch typu VZA 1-200/200, osadené do beténovych zakladov. Na Zelezobetonové stipiky sa natiahne poplasto-
vany panovaci drét v troch radoch. K nemu sa pripevni pletivo viazacim drétom. Nad pletivom sa este v troch
radoch natiahne ostnaty drét upevneny na stipikoch.

Vstupnt branu navrhujeme ocelovu dvojkridiovy Sirky 3 m, (otvéranie zamkom typu FAB) a mal4 branka Sir-
ky 1 m. Obidve maju vysku 1,8 m, nad brénou a brankou sa natiahne ostnaty drét v troch radoch.

Vzpery st nutné pri rohovych stipikoch a kazdych cca 10 v priamej trase. Stipiky sa zabetonuju do zakla-
dov vyhibenych v pévodnom teréne o velkosti 0.6 x 0.6 x 0.85 m, vzpery 0.6 x 0.6 x 0.6 m. Stipiky brany do za-
kladov 0.6 x 0.6 x 1 m. Betdn pod vstupnou branou 3x0,5x0,6 m. Pouzity beton C 16/20. Stipiky brany a samotna
brana a branidka st s povrchovou Upravou PVC, farba tmavozelena. Celkova diZka oplotenia je 95,5 m (bez

brany a branicky).
Na vstupnych branach musia byt umiestnené vystrazné tabulky o zakaze vstupu nepovolanym do arealu vo-

dohospodarskeho zariadenia.
Upozornenie! Pri vykopovych pracach v blizkosti STL plynovodu je nutné v predstihu pozvat prevadzkovate-
I tohto plynovodu na jeho presné vytyCenie v teréne a na vykonanie dozoru pri zemnych précach rekonstrukcie

oplotenia.

SO 06 Rozvodna vodovodna siet

Obyvatelstvo obce je zasobované vodou z verejného vodovodu v sprave obce. Z vodovodu je za-
sobovany aj hospodarsky dvor PD. Zdrojom vody st pramene v povodi potoka Sokolovec (resp. Velky
potok - tri pramene) s povolenym odberom 1,38 Is-1 s priemernou vydatnostou 0,97 Is-1, s max. udava-
nou vydatnostou 3,4 Is-1.

Voda z tychto pramenov je dopravované liatinovym potrubim DN 80 mm do vodojemu obsahu
1x100m3 vo vyske 425,00 m. n. m. a odtial zasobnym liatinovym potrubim DN100 mm do zasobovane;
oblasti.

Spotrebna siet pokryva obec v jednom tlakovom pasme. Siet vréatane privodnych a zasobovacich
potrubi je vybudovana z liatinovych hrdlovych potrubi DN 80 aZ DN 100 mm celkovej dizke 4,2 km. Na
sieti si vybudované podzemné hydranty. Spotreba vody nie je merana.

Na privadzacom a rozvadzacom potrubi sa ¢asto vyskytuju poruchy, ktoré vznikaji hlavne z veku
liatinového potrubia a Unavy materialu, spésobu spajama spojov a v neposlednom rade aj tlaku vody
v potrubi, kde v najnizom mieste je hydrostaticky tiak az 7,5 Bar (cca 75 m vodného stipca).

Jestvujuci verejny vodovod bol postaveny v rokoch 1965 az 1966. Po 50 rognej prevadzke je nutna
jeho rekondtrukcia zvlast preto, lebo v obci sa rozsiruje vystavba rodinnych domov, ¢o predpoklada aj
uzemny plan obce s narastom obyvatel'stva do roku 2030 na 716 obyvatelov.

\/ ramci tohto objektu navrhujeme zrekonatruovat spolu:

3574,1 m privadzacieho a rozvadzacieho potrubia

778,3 m domovych odbodiek.

Rekonstruovat sa bude cela jestvujlica vodovodna siet' postupnym ukladanim nového potrubia
vedra povodného. Na tento vodovod sa osadia vetky navrhované hydranty, uzavery, automatické od-
vzdusfiovace a iné sicasti potrubného rozvodu. Sucasne sa osadia aj vodovodné odbocky pre jednoti-
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vych odberatelov po domovy uzaver, ktory bude osadeny pred kazdym odberatelom vo verejnom prie-
stranstve (chodnik, verejna zelef a pod.)

Popis tras jednotlivych potrubi je uvedeny v Technickej sprave predmetného objektu.

Po tlakovych skuskach a dezinfekcii potrubia sa postupne budl pripajat vodovodné odbocky
k pripojkam odberatelov — od domového uzaveru k vodomernej Sachte osadenej odberatelom na jeho
pozemku.

A.7. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE
INVESTICIE

Projektova dokumentacia 12/2015
Stavebneé povolenie 02/2016
Zatiatok realizacie 07/2016
Ukoncenie realizacie 10/2020
Skugobna prevadzka 1112020

Rekonstrukcia privodného potrubia po pofnohospodarskej pode bude viazana ¢asovo mimo ve-
getaéného obdobia.
Iné obmedzenia a ¢asové suvislosti s touto stavbou nepredpokladame.

A.8. Pouzité podklady:

- Zakon €. 184/2002 Z.z. o vodach (vodny zakon),

- Vyhlaska MZ SR ¢.29/2002 o poziadavkach na pitn(i vodu a kontrolu kvality pitnej vody,

- Zakon ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach,

- Vyhladka MZP SR €. 398 Z.z. o podrobnostiach uréovania ochrannych pasiem vodarenskych zdro-
jov a opatrenia na ochranu vd,

- STNEN 805 Vodarenstvo, poZiadavky na systémy a su¢asti vodovodov mimo budov

- STN 755301 Navrh vodovodnych potrubi,

- STN 755302 Vodojemy,

- Vyhladka MZP SR ¢. 684/2006 Z.z. zo 14. novembra 2006 o technickych poZiadavkach na navrh,
projektovt dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii. .

- Zakon &. 230/2005 Z.z., ktorym sa dopifia zakon ¢. 442 Z.z. o verejnych vodovodoch
a kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona ¢. 276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach
v zneni neskorsich predpisov a doplneni niektorych zakonov.

- Zakon &. 50/1976 Zb.— 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich pravnych
predpisov (stavebny zakon)

- Zakon &. 290/2005 Z.z., ktorym sa dopifia zakon ¢. 50/1976 Zb.— 0 izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich pravnych predpisov (stavebny zakon)

- Vyhlaska MZP SR ¢. 636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu surovej vody a na
sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch

- Vyhlaska MZP SR ¢&. 699/2004 Z.z., o zabezpeteni stavieb vodou na hasenie poziarov

- Vyhlaskou &. 209/2013 Z.z. MZP SR, ktorou sa meni a doplia vyhlaska MZP SR €. 397/2003

/. / '
1
‘ p / VPN /

Predov, 10. 2015 S & Ing. Jozef Schl hsser
autorizovany iy@inier
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Protokol o skuskach vzorky vody ¢. 5964 /14

Nazov a adresa zakarnika:  Oddelenie hygienv Zivotného prostredia RUVZ Presov

Druh vzorky: pitnid voda - hromadné zisobovanie - verejny vodovod
Uzovee, Ocll- kuchyia
26.6.2014

26.6.2014

wiesto odberu vzorky:
Diatum prevzatia vzorky:

Datum zatiatku skusok: Patum ukoncenia skasok: 27.6.2014

Y asledky Dyvzikalno — chemickveh skiisok:

P o) ‘f ) |  Metoda N

_ kazovatel F Jednotka Vystedok i {,}‘ - : Limit#®

- : : (k=2) | drub agnagenie N .
0.3 |

i Amomneiony | mgd | <0,028 (LOQ) - TSP SM-1.0.12

1.04 19 | OD (STNENISORI67 | A 3.0 é
0,66 (LOU) - 1« - |
i} 0,010 (1.0 i - i
2 L8 S
8. | Keakcia vogy (phi) 5 z 1 F0
19. [ Pach | sipen | = 4.8
| 10.] Vodivost pri 20 °C mS/m_ | 23y b P ED STN EN 27888
|11, Zikal | U <0900 | - U [STNEN IS0 7027
{12, Zelezo mg/d | <0.031(LOY) = SP | STNISO 6332
{13 - 0.034 9 SP [ STN 75 7360

Uvedené visledky si pldmé Ten pre vzorky dodand do laboratoria. Ber p;wmmhu suhlasu laboratéria sa m(}h m;ﬂ;’m ol
protokol len veelk (nesnit sa kopirovat’ jeho dasti).

A~ akreditovand skiska P spekirofotomerria KO kondukiometia
N peakreditovand skogka Ol odmernad analvea 51 senzorickd metdda
g medeza stanovirefnosti vl vizuding kolotimetvia VP - motada vypodien
L oS frend neistas PG poteneiometrid * — Uislo veorky v centrilnom protokole
PG - uwrbidimetria

*% . limiteé hednoty { podia NV & 35472006 L. v rneni NV O 496 2016 220 50 uvedend v roviakyeh jedrothich

ako vvsledky skisok

Protokel vypracoval: D. Chovancovi

S et e 14 i i

3 Détum vypracovania protokoelu: 30.6.2014 L ANBOR ¢ ARnEA 4

P 4 | OD30R LABGRATORNYCH CINKOSTI |
@ ;i egionainy rereinghs |
o A

4 o wid]

3 B i

Ing. Jana Dolinska
vedica OLC

Ing. Bibiana Bartle Protokol schvahil:

veduca OCHAY

Za spravaost” zodpovedd:

sV TR e-tath VPO UV ESE Sk wi. QF 1738032 Fax 0817730

Strana b 2 ]

L e S e e e D ISR R e R
K



-~

i Odbor laboratérnyeh ¢innosti
;SNAS Regionidny drad verejného zdravotnictva so sidlom v Presove
) Holdlcho 50 080 O1 Preson
Reg. No. 148/5-150 i 10 o092

akreditovany i
5 H

v whdk. rishand

skihami s o

Cisio protokolu OMZP 1 819
Protokol o skaskach vzorky pitnej vody & 3964 /14

Nizov a adresa zakasmika:  RUVZ Presov . oddel L’Hin: HZP

Miesto odberu veorky: Vodovod, Uzovee, OcU - kuchyoka

Ddatum prevzatia vzorky: 26 .06 2014

Datum cactatku skiasok: 26 .06 2004 [¥atam vkoncenia skosok: 30 06 2014
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