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Uvod - Stéasny stav::

Tento objekt riesi rekonstrukciu jestvujuceho vytlaéného potrubia zo zdroja
pitnej vody — vodarenskych studni, do jestvujiceho vodojemu objemu 100 m3.

Obyvatelstvo obce je zasobované vodou z verejného vodovodu v sprave
obce. Zdrojom vody sU pramene v povodi potoka Sokolovec (resp. Velky potok - tri
pramene) s povolenym odberom 1,38 Is-1 s priemernou vydatnostou 0,97 Is-1,

s max. udavanou vydatnostou 3,4 Is-1.

Voda z tychto pramenov je dopravovana liatinovym potrubim DN 80 mm do
vodojemu obsahu 1x100m3 vo vyske 425,00 m. n. m. a odtial zasobnym liatinovym
potrubim DN100 mm do zasobovanej oblasti.

Na privadzacom potrubi sa ¢asto vyskytuju poruchy, ktoré vznikaju hlavne
z veku liatinového potrubia a unavy materialu, spésobu spajania spojov a v
neposlednom rade aj tlaku vody v potrubi. kde v najnizom mieste je hydrostaticky
tlak az 5,4 Bar (cca 54 m vodného stipca).

Jestvujuci verejny vodovod bol postaveny v rokoch 1965 az 1966. Po 50 roCnej
prevadzke je nutna jeho rekonstrukcia zvlast preto, lebo v obci sa rozsiruje vystavba
rodinnych domov, ¢o predpoklada aj tzemny plan obce s narastom obyvatelstva do
roku 2030 na 716 obyvatelov.

Opis objektu:
V ramci tohto objektu navrhujeme zrekon&truovat privadzacie potrubie
z polyetylénového potrubia PE 100, SDR 11, PN 16; DN/ID 90 mm; diZzka 772,0 m

Vytlaény vodovod navrhujeme rekonstruovat od studne €. 1 a studne €. 2, do
manipulaénej komory vodojemu.

Vytlaény vodovod je nadimenzovany na optimalne prevadzkove pomery
a pracovny bod Cerpadiel. Rychlost vody pri €erpani sa pohybuje do 1,1 ms-1, tak,
aby nedoslo k poruseniu potrubia.

Vytlaéné potrubie zo studni je privedené do manipulaénej komory VDJ, kde sa do
,surovej“ vody davkuje dezinfekéné Einidlo a odtial do vodojemu, aby kontakt vody
s ¢inidlom bol dostatoéne dlhy.

Privadzacie potrubie zo studni je ulozené v ryhe spolu s kablami ELI (zdroj el.
energie pre ¢erpadla a ovladanie spinania Cerpadiel).

Pre vystavbu vodovodu sa pouziva predpisana technoldgia zvarovania PE
potrubia. Pre zvéranie sa smu pouzivat len odsuhlasené zariadenia.

Potrubie sa obsypava pieskom a uklada do pieskového |6Zka hrubky 15 cm.
Obsype sa pieskom frakcie do 2 mm, hr. 20 cm s vystraznou féliou a ryha sa
zasype vytazenym materialom.

Nad potrubim vodovodu sa natiahne vyhladavaci vodi¢, ktory bude k potrubiu
prichyteny samolepiacou paskou vo vzdialenosti 2 m od seba tak, aby jeho
vybo&enie nebolo vaésie ako 5 cm. Vyvody signalizaéného vodica budu vyvedené
do zasuvky max 300 m od seba. \o7

Ostatné technické nalezitosti st popisané v TS SO 06 Rozvodnéa vodovodna -
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