Obec UZOVCE - Rekonstrukcia verejného vodovodu SO 05 Oplotenie VDI

TECHNICKA SPRAVA
Nazov stavby: Obec UZOVCE - Rekonstrukcia verejného vodovodu
Katastralne uzemie:  Uzovce
Objednavatel: Obec UZOVCE
Druh dokumentacie:  Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)
Projektant: EkoArch, spol. s r.0., Solivarska 71, 080 01 PreSov
Objekt: S0 05 Oplotenie vodojemu

Objekt vodojemu musi byt chraneny proti neopravnenému vniknutiu osob alebo zvierat nielen do
vodojemu, ale aj do jeho arealu. Preto vodojem musi byt oploteny v miniméainej vzdialenosti 10 m.

Terajsi stav:

Jestvujuci vodojem tvori vlastna nadrZ a manipulaéna komora. Vodojem je situovany v blizkosti statne;
cesty 111/5438 Gregorovoe — Sarigské Sokolovce aje oploteny drétenym zinkovanym pletivom na ocelovych
stipikoch. Do arealu VDJ je mozny vstup cez ocelovl dvojramenni branu Sirky 3 m.

V priestore medzi oplotenim a &tatnou cestou je pod terénom vedené potrubie STL plynovodu a dialkovy
kabel Telekom.

Navrh oplotenia:

Oplotenie sa zrealizuje z dréteného poplastovaného pletiva vysky 180 cm na Zelezobetonovych
stipikoch typu VZA 1-200/200, osadené do betonovych zakladov. Na Zelezobetonove stipiky sa natiahne
poplastovany &panovaci drét v troch radoch. K nemu sa pripevni pletivo viazacim drotom. Nad pletivom sa este
v troch radoch natiahne ostnaty drét upevneny na stipikoch.

Vstupnu branu navrhUJeme ocelovl dvojkridiova Sirky 3 m, (otvaranie zamkom typu FAB) a mala
branka &irky 1 m. Obidve maji vy$ku 1,8 m, nad brénou a brankou sa natiahne ostnaty drét v troch radoch.

Vzpery sli nutné pri rohovych stipikoch a kazdych cca 10 v priamej trase. Stipiky sa zabetonuju do
zakladov vyhibenych v povodnom teréne o velkosti 0.6 x 0.6 x 0.85 m, vzpery 0.6 x 0.6 x 0.6 m. Stlplky brany do
zé4kladov 0.6 x 0.6 x 1 m. Beton pod vstupnou branou 3x0,5x0,6 m. PouZity beton C 16/20. Stipiky brany
a samotna brana a branicka su s povrchovou Upravou PVC, farba tmavozelena. Celkova dizka oplotenia je 95,5

m (bez brany a branicky).

Na vstupnych brénach musia byt umiestnené vystrazné tabulky o zakaze vstupu nepovolanym do
arealu vodohospodarskeho zariadenia.

Upozornenie! Pri vykopovych pracach v blizkosti STL plynovodu je nutné v predstihu pozvat
prevadzkovatel'a tohto plynovodu na jeho presné vytyGenie v teréne a na vykonanie dozoru pri zemnych précach
rekonstrukcie oplotenia.

Bezpecénost’ a ochrana zdravia:

Pri praci je potrebné dodrziavat véetky platné predpisy pre BOZP podla Vyhl. 53/1982 Zb.

Pri montaZi dodrziavat:

- Z&kon & 67/2010 Z.z. Zakon o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon).

- Vyhlagka &. 147/2013 MPSV SR z 5,juna 2013 ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych cinnosti

- Dodrziavat interné predpisy BOZP firmy, ktor bude objekt realizovat
Mozné zdroje ohrozenia BOZP: prace vo vyske; manipulacia s bremenami
DodrZiavat ustanovenia vyhl. ¢.718/2002 Z z., zakona €.124/2006, STN EN 13480-1 aZ 5, STN 386420,

STN 386462
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