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A. Sprievodna sprava
1. Identifikané udaje

Stavba: UZOVCE — Rekon3trukcia verejného vodovodu
Katastrdlne tizemie: Uzovce
Miesto stavby: Uzovce
Okres: Sabinov
Kraj: Predovsky samospravny kraj
Stavebnik: Obec Uzovce
Projektant: EkoArch, spol.sr.0.
Solivarska 71, 080 01 Presov
Zodp. projektant: Ing. Jozef Schlosser, autorizovany inZinier
Stuperi projektu: Dokumentacia pre stavebné povolenie

2. Zakladné udaje charakterizujice stavbu a jej budicu prevadzku

Obec méa vybudovany verejny vodovod, ktory bol postaveny v rokoch 1965 az 1966.
Po 50 rognej prevadzke je nutna jeho rekonstrukcia zvlast preto, lebo sa stéle zvySuje frek-
vencia poruch na potrubnom vedeni a v obci. Zaroven sa rozsiruje vystavba rodinnych domov,
¢o predpoklada aj uzemny plan obce s nérastom obyvatelstva do roku 2030 na 716 obyvate-
lov.

Koncepcia zasobovania pitnou vodou vychadza z jestvujliceho stavu zasobovania pit-
nou vodou a znamych sledovanych zdrojov pitnej vody.

Pre obec navrhujeme zrekonStruovat verejny vodovod, s rozsirenim zdroja vody pre
maximélnu dennu potrebu vody vetkych obyvatelov a ob¢ianskeho vybavenia v obci. K tomu
je potrebné urobit’

1. ZrekonStruovat zdroje pitnej vody v doli Velkého potoka a priviest do zbernej komory
vodojemu Uzovce

2. Zrealizovat systém dezinfekcie pitnej vody (UV lampa) s dochlorovanim na poZadované
minima.

3. Vybudovat druht komoru vodojemu Uzovce 100 m? (v 2 etape vystavby)

4. Vybudovat nové potrubie aj pre II. tlakového pasmo obce Uzovce (rozvoj lokality vystavby
na severnej strane obce podla UP) sosadenim automatickej tlakovej stanice ATS
v manipulatnej komore, pre dosiahnutie poZadovanych tlakov

Predmetna stavba sa bude realizovat v katastralnom uzemi obce Uzovce a Sari§ské

Sokolovce.

Vramei tejto stavby sa budi vymieniat len jestvujlce potrubia v pévodnych trasach.
RozSirenie verejneého vodovodu a zriadenie okruhov siete navrhujeme v druhej etape vystav-
by, po dorie$eni majetkovych pomerov v planovanych trasach ciest podla UP obce.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

Pre pripravu bolo vyuZité:
Uzemny plan obce Uzovce; Ing. Arch. Viktor Malinovsky; KoSice; 2013
hitp:/www.uzovce skfuzemny-plan-obee. html
Zakreslenie podzemnych inZinierskych sieti
- parcelaény plan; obhliadka staveniska,
- Zakl. mapy M 1:1000, Kat. mapy, ROEP
- Polohopisné a vyskopisne zmeranie, M 1:500. S
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4. Zddévodnenie stavby a jej technickych ciefov

Spotrebna siet' v sti¢asnosti pokryva spotrebisko - obec v jednom tlakovom
pasme. Na privadzacom a rozvadzacom potrubi sa Casto vyskytuju poruchy, ktoré
vznikaju hlavne z unavy materialu spdsobeného vekom liatinového potrubia
a spésobu spajania spojov. V neposlednom rade je to aj tlak vody v potrubi, kde
v najnizéom mieste je hydrostaticky tlak az 7,5 Bar (cca 75 m vodného stipca), pri-
¢om liatinové rary su schopné odolavat tlaku vody len do 6,0 Bar bez poruchy.

Vodovodna siet vratane privodnych a zasobovacich potrubi je vybudovana
z liatinovych hrdlovych potrubi DN 80 az DN 100 mm celkovej dizke 4,2 km. Na sieti
su vybudované podzemné hydranty. Spotreba vody nie je merana.

5. Clenenie stavby:

Stavbu sme rozdelili na prevadzkové subory a stavebneé objekty:
Prevadzkové subory:

PS 01 Dezinfekcia vody

PS 02 Meranie a regulacia

PS 03 AT stanica Il. tlakového pasma v MK vodojemu

Stavebne objekty:
SO 01 Rekonstrukcia studni
S0 02 Rekonstrukcia privadzacieho potrubia do VDJ
SO 03 Elektricka pripojka NN k VDJ a regulacia ¢erpadiel zdroja vody
SO 04 Oplotenie studni
S0 05 Oplotenie vodojemu
SO 06 Rozvodna vodovodna siet

Clenenie stavby na etapy:

Stavebnik pozaduije ¢lenenie vystavby vodovodu na dve etapy.

V prvej etape sa urobi rekonstrukcia verejneho vodovodu v pévodnych trasach.

V druhej etape sa bude realizovat rozvodna vodovodna siet' pre nové lokality vystavby
v obci podla hore uvedeného Uzemného planu obce UZOVCE. PretoZe vodovodné potrubia
sa budu budovat v novych lokalitach, pre tuto etapu bude potrebné poZiadat o samostatnée
stavebné povolenie.

6. Vecné a Casové vazby na okolita vystavbu a suvisiace investicie

Rekonstrukcia verejného vodovodu je viazana na okolitl vystavbu. Jestvujuci verejny
vodovod musi byt v prevadzke aj potas vystavby nového potrubia. Privod vody k jednotlivym
spotrebitelom sa méze odstavit' na nevyhnutn(i dobu len poéas prepajania vodovodnych pripo-
jok na nové rozvody vody.

7. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov
Podla vyjadrenia starostu obce, predpoklada sa prevadzkovanie verejneho vodovodu
opravnenou pravnickou alebo fyzickou osobou.
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8. Terminy zacatia a dokonéenia

Zatatie stavby sa planuje na : 07. 2016
Ukonéenie vystavby sa planuje na { 10. 2020
Odovzdanie do prevadzky : po plne funkénych Castiach

aj v priebehu vystavby

9. Skasobna prevadzka a odovzdanie do uzivania
Stavba sa mdze odovzdat uZivatelovi len po uspedne vykonanych:
- tlakovych skuskach potrubia vodovodu
- skuskach tesnosti vybudovanej nadrze vodojemu
- funk&nych skaskach verejného vodovodu a automatickej tiakovej stanice
- skudobnej prevadzke
- po spracovani prevadzkového a manipulagného poriadku stavby
- po stanoveni zodpovedajucich limitov na kvalitu pitnej vody z rekonstruovanych
studni

- po vyhodnoteni skiagobnej prevadzky vietkych ¢asti verejného vodovodu

10. Celkové naklady stavby
Celkové naklady na stavbu HI. | - XI su: 1 278 tis. EUR bez DPH
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Pre3ov, 10/2015 Viypracoval: Ing. Jozef Schlosser
autorizovany inzinier



