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E- Dokumentacia stavebnych objektov

Stavba : UZOVCE - REKONSTRUKCIA VEREJNEHO VODOVODU
Objekt : SO 03 NN pripojka k VDJ
Investor : Obec Uzovce, Uzovee 136, 082 66 Uzovce

: Vychodoslovenska distribuéné a.s., Miynska 31, 042 91 Kosice
Spracovatel : MJ projekt s.r.0., PoZiarnicka 208/23, 082 22 Sarigské Michalany
Projektant  Ing. Jakub Miklos, Starova 422/11, 082 22 Sarigské Michalany

Projektant na vyhradenom zariadeni elektrickom v rozsahu :
E1- elektrické zariadenia bez obmedzenia napatia vratane bleskozvodov pre objekty
triedy
A - bez nebezpecenstva vybuchu
certifikat S2012/01713/EIC COO/EZ
Stupen projektu  : DSP + DPR - dokumentacia pre stavebné povolenie a realizéaciu

1. Technicka sprava - objekt SO 03 NN pripojka k VDJ
1.1. VSeobecné:
1.1.1.  Rozsah projektu:

Projektova dokumentaciu rieSi vystavbu trojfazovej NN pripojky pre napojenie vodojemu odberatela Obce
Uzovce, okr. Sabinov.

1.1.2. Pouzité podklady:

V priebehu spracovania projektovej dokumentacie boli pouZité podklady

- katastralnej mapy dotknutého Gzemia,

- podklady doplnené projektantom o skutocny stav a umiestnenie podpernych bodoch jestvujuceho vzdusSného
vedenia NN,

- poziadavky investora

- vyjadrenie prevadzkovatela DS k Ziadosti o pripojenie

1.2. Zakladné technickeé udaje:

Rozvodna sustava : 3/IPEN, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
Ochrana pred dotykom STN 33 2000-4-41:10.2007
- v normalnej prevadzke . Priloha A, kapitola A.1: Zakladna izolacia Zivych Casti

. Priloha A, kapitola a.2. Zabrany alebo kryty

: Priloha B, kapitola B.3: Umiestnenie mimo dosahu

: €1.415.1 - doplnkova ochrana pridove chranice

: €1.415.2 - Doplinkova ochrana : doplnkové ochranné pospajanie

- pri poruche : €I. 411.4 samocCinné odpojenie napéajania
Vonkajsie vplyvy - vid' protokol
Bod napojenia : Navrh. NN rozvadzac trafostanice vo vystavbe VSD, a.s., KoSice
Projektované kable: . kabel WL1: AYKY- J 4x25RE, Lc=10m

(NN rozvadzac TS + elm. rozvadza¢ RE- VDJ Uzovce)
. kabel WL2: AYKY- J 4x25RE, Lc=30m
(elm. rozvadza¢ RE- VDJ Uzovce + rozvadza¢ RH)
. kabel WL3: CYKY- O 2x1,5- Ovladanie NT spotrebiéov
(elm. rozvadzaC RE- VDJ Uzovce + rozvadza¢ RH)
. kabel WL4: AYKY- J 4x35RE, Lc=800m
(rozvadzac RH + ponomné Cerpadla)
Elektromerovy rozvadzac . Plastovy, pilierovy (P), pre priame meranie (PR), dvojtarifny,
RE- VDJ Uzovce trojfazovy, pre jeden istic do 63 A, bez istica, privod a vyvod na
skrutkové svorky, privad a vyvod do 25 mm2, vyska piliera min.
0,45 m, vySka zemnej ¢asti 0,6 m, vySka skrine do 500 mm,
typ: RE 1.0 25A P2, v=500;
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Podperné body -

Chranicky . KSX-PEG 40 - ohybna, Lc=10m
: KSX-PEG 63 - ohybna, Lc=800m

Hlavny isti¢ pred elektromerom - 25A 3p

Uzemnenie : vodi¢om FeZn @10

Trieda zeminy - 3(0,12+0,25MPa)

Prikon - Neblokované el. spotrebice 10,0kW
: Blokované akumulaéne spotrebice 0,0kwW
: Blokované priamo vyhrevné spotrebice 0,0kw
: Tepelné éerpadlo 0,0kw

Energeticka bilancia vykonov : Pi= 10,0kW- inStalovany prikon

Pp= 10,0kW - odsuhlaseny su¢asny prikon (MRK)

1.3. SO 02 Odberné elektrické zariadenie - popis riesenia:

Z NN rozvadzaca TS , je navrhnuté privodné NN vedenie kablom WL1: AYKY- J 4x25RE, Lc=10m, ktoré bude
ukoncené v projektovanom elektromerovom rozvadzaci RE- VDJ Uzovce. Kabel ulozit v zemi v chranicke KSX-
PEG 40, Lc=10m. Nad kablom v chrénicke ulozit vystrazni foliu. Chranicku utesnit. Elektromerovy rozvadzag je
navrhnuty ako plastova pilierova skrifia osadena v zemi na verejne pristupnom mieste. Elektromerovy rozvadzaé
uzemnit vodicom FeZn @10. Uzemnenie v spoloénom vykope so silovym vedenim. Z elm. rozv. RE- VDJ Uzovce
je kablom WL2: AYKY-J 4x25RE, Lc=30m, napojeny podruzny rozvadza¢ RH. SibeZne so silovym vedenim je
uloZeny kabel WL3: CYKY-O 2x1,5, Lc=30m ktory bude slizit pre blokovanie NT spotrebicov. Kable su uloZené
v zemi v chranicke KSX-PEG 40. Nad kablami v chranicke ulozit vystrazn( foliu. Chranicku utesnit. Z navrh.
rozvadzaca RH je kablom WL4: AYKY-J 4x35RE, Lc=800m, napojeny rozvadza¢ ponomych cerpadiel. Kabel je
ulozeny v zemi v chranicke KSX-PEG 63. Nad chranickou uloZit' vystraznt foliu a chranicku utesnit.

Hibka ulozenia kabla vo volnom teréne min. 0,8m, vykop 35x80cm.

2. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka projektovanych rozvodov rozsirenia NN siete a elektrickej NN pripojky nemé nepriaznivy
vplyv na Zivotné prostredie. Nie je zdrojom znedistenia ovzdusia, podzemnych vdd, pddy ani ohrozenia
zivocichov.

3. RieSenie stavby z hfadiska CO.PO a hygienickych predpisov:

U projektovanych vedeni nie si Ziadne zvlastne poZiadavky na riesenie. VyZaduje zasadné dodrziavanie STN 33
0300, STN 33 2000-5-52 a suvisiacich predpisov.

Elektricka NN pripojka je podzemné vedenie charakteru inZinierskej siete, ktoré sa z hladiska poziamej
bezpecnosti podla vyhlasky 94/2004 neriesi. Na toto zariadenie sa nevztahuje STN 73 0802.

4. Povinnosti vlastnika el. pripojky:

V zmysle zakona €. 251/2012 §36:
Odst.2: Odberatel elektriny v domacnosti je povinny:
a) umoznit prevadzkovatelovi distribunej sistavy montaz uréeného meradla a nevyhnutny pristup
k meradlu,
b) udrZiavat odberné elektrické zariadenie v zodpovedajlicom technickom stave,
¢) spinat technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia k stistave,
d) prijat zodpovedajlce technické opatrenia oznamené prevadzkovatelom distribu¢nej sustavy na
zabranenie moznosti ovplyvnit kvalitu dodavanej elektriny,

V zmysle z&kona €. 251/2012 §39:
Odst.12: Vlastnik nehnutelnosti alebo spravca nehnutelnosti je povinny:
a) umoznit prevadzkovatelovi distribuénej slistavy montaZ uréeného meradla a nevyhnutny pristup
k meradlu,
b)  umoZnit dodavku elektriny odberatefovi elektriny v domacnosti, ktory sa v nehnutelnosti nachadza
a ma opravnenie na uZivanie tejto nehnutelnosti,
e) umoznit vnevyhnutnom rozsahu prevadzkovatelovi distribucnej sustavy pristup k odbernému
elektrickému zariadeniu, ktoré ma vo vlastnictve alebo v sprave,
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Odst.13: Akykolvek zasah do odberného elektrického zariadenia, ktorym prechadza nemerana elektrina bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu prevadzkovatela distribuénej sustavy , je zakazany.

5. Bezpecnostné predpisy:
Pri praci na elektrickom vedeni a zariadeniach je nutné dodrziavat bezpenostné predpisy pre pracu na el.

vedeni a zariadeni v zmysle STN 34 3100 a STN 34 3101.
Montazne prace na jestvujucom NN vedeni vykonavat len pri vypnutom a zaistenom stave.

6. Majetkové rozhranie:

Majetkové rozhranie prevadzkovatela distribuénej sustavy (PDS) a buducim odberatefom je na vyvodovych
svorkach poistiek osadenych v NN rozvadzadi trafostanice.
VSD a.s. zodpoveda za dodavku elektrickej energie iba v rozsahu svojho zariadenia.

7. Zaver:

Pred zapoCatim vykopovych prac je potrebné presne vytyCit vSetky podzemné inZinierske siete v mieste vykopu.
Dokonéenu stavbu, popripade jej Cast schopnii samostatnej prevadzky je mozné vyuzivat len na zaklade
kolaudaéného rozhodnutia. Stavebnik upozorni stavebny urad, Ze elekfrické vedenie bude odovzdané do
skasobnej prevadzky postupne pofas vykonavania prac a poZiada o suhlas, aby skiSobna prevadzka Casti
elektrického rozvodu bola zacata pred vydanim kolaudaéného rozhodnutia.

Pred uvedenim projektovaného elektrického zariadenia do prevadzky musi byt vykonana odborna prehliadka a
skuska.

V Sarigskych Michalanoch dfia:
23.02.2016

7, N,
y N

Ing. Jakub Miklo§
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E- PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV ¢&. A127/2015

Vypracoval: » Ing. Jakub Miklo$, Starova 422/11, 082 22 Sari§ské Michalany
ZloZenie komisie :¢lenovia:  Jaroslav GolodzZej
: predseda:  Ing. Jakub Mikio$, projektant EZ

Nazov objektu (stavby, akcie,...) : UZOVCE - REKONSTRUKCIA VEREJNEHO VODOVODU

Objekt : SO 03 NN pripojka k VDJ

Investor : Obec Uzovce, Uzovce 136, 082 66 Uzovce

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu: .

STN 33 2000-1 : 2009-04 . Elektrické instalacie nizkeho napéatia. Cast 1. Zakladné principy,
stanovenie vSeobecnych charakteristik, definicie

STN 33 2000-5-51 ;: 2010-04  Elektrické instalacie budov, Cast 5-51: Viyber a stavba elektrickych

zariadeni. Spolo¢né pravidla
Prilohy: priloha ¢.1: A127/2015
Popis technologického procesu a zariadenia:

SO 03 NN PRIPOJKA K VDJ

Vonkajsie elektrické silnopradové rozvody ulozené v zemi v chranicke.

Rozhodnutie :
SO 03 NN PRIPOJKA K VDJ

Komisia stanovuje uréenie vonkajsich vplyvov pre NN pripojku podla STN 33 2000-5-51 nasledovne:

Prostredie . AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD3, AE2, AF2, AH1, AG2, AK2, AL2, AM1-1, AM2-1, AM3-1,
AM6 ,AM8-1, AM9-2, AN2 ,AP1, AQ3 ,AS2, AT3, AU4

Vyuzitie : BA1, BB2, BC3, BD1, BE1

Konstrukcie “CAT €B1

Zdévodnenie :

NN pripojka v zmysle vyhlasky MPSVaR ¢ 508/2009 Z.z. a jej novelizacie 398/2013 Z.z. su technické zariadenia
elektricke skupiny B, ktoré nie si zaradené do skupiny A s prudom alebo napatim, ktoré nie su bezpecné.
Stanovenie prostredi bolo vykonané podfa STN 33 2000-1 a STN 33 2000-5-51 s prihliadnutim na projektované
zariadenie. Prostredie bolo stanovené na zaklade posldenia predlozenych podkladov, Gcelu pouZivania
instalacie, jej z&kladného usporiadania ajej zdrojov, posudenia vplyvov pdsobiacich na el. zariadenie pri
obvyklych prevadzkovych stavoch , vzajomnej kompatibility zariadeni a Gdrzbe.

V Sarisskych Michalanoch diia:
23.02.2016

Predseda komisie
Ing. Jakub Miklo$
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Vonkajsi vplyv kod Stanovené podmienky Charakteristika
AA | Teplota okolia AA3 Teplota vzduchu -25°C a? +5°C Osob!tng navrhnutcfz zanaderua
AA4 Teplota vzduchu -56°C az +40°C Osobitné navrhnuté opatrenia
Teplota vzduchu -25°C az +5°C Primerané opatrenia
AB3 Rel. Vihkost' 10+100%
2 i : Absolt. Vihkost 0,5+7g/m?3
AB: | Atmostenios podmienky Teplota vzduchu -5°C az +40°C Primerané opatrenia
AB4 Rel. Vihkost 5+95%
Absolt. Vihkost 1+ 29g/m?
AC | Nadmorska vyska AC1 < 2000m normalne
AD1 Zanedbatelny IP X0
; AD2 Volne padajice kvapky IP X1 alebo IP X2
P | Visenecy AD3 RozpraSovanie IP X3
AD4 Striekanie IP X4
AE1 Zanedbatelny IPOX
AE | Vyskyt cudzich pevnych telies AE2 Malé predmety IP 3X
AE3 Velmi malé predmety (1 mm) IP4X
AF1 Zanedbatelny normalne
AF | Vyskyt korozivnych alebo Mnozstvo alebo povaha
zneistujlcich latok AF2 | Atmosféricky korozivnych alebo znegistujicich
|atok je vyznamné.
AG | Mechanické namahanie AG2 Stredné Bezné priemyselné zariadenia
AH [ Vibréacie AH1 Slabé namahanie normaine
i ; : AK1 Bez nebezpetenstva normalne
K | Vysk lin alebo p!
A skytrastlin alebo plesni AK2 Nebezpeény Zvyseny stupen ochrany
AL1 Bez nebezpedensiva norméine
AL | viskyt zivotichov Ll : — ,
AL2 Nebezpecny Vyskyt malych zvierat a vtakov
AM1-1 | Riadena uroven
AM2-1 | Riadena uroven
AM Elektromagneticke, elektrostatické | AM3-1 | Riadena Uroven
alebo ionizujuce pdsobenie AM-6 | Indukované nizkofrekvenéné napétia
AM8-1 | Strena urover vyzar. magnet. pola
AM9-2 | Stredné Uroven- elekirické polia
AN1 Slabé normaine
AN | Sneéné Ziareni
necne ziarenie AN2 Stredné Primerané opatrenia
AP | Seizmické uginky AP1 Zanedbatelne normaine
AQ | Birkové ginnost’ AQ3 Priamy ucinok blesku
AR1 Slaby norméalne
AR | Pohyb vzduchu y 3
y ARD Stredny 1 m.’s < rychlost <5mis
primerané opatrenia
AS1 Slaby normalne
AS | Vietor AS2 Stredny Primerané opatrenia
AT | Snehova pokryvka AT3 | Viznamna VB RIBRIBE ORI i 2
AU | Namraza AU4 Kriticka namraza do 3 kg/m
VyuZitie :
BA | Schopnost ostb BA1 Laici Nepoucene osoby
BB | Odpor ludskeho tela BB2 Normélny odpor
BC | Kontakt 0séb s potencialom zeme | BC3 Casty
g | Podmisnky anikiy pripae BD1 | Mala hustota osobliahky tnik normélne
nebezpecCenstva
Povaha spracivanych alebo ; ; g ;
BE skladovanjch latok BE1 Bez vyznamného nebezpecenstva normalne
Konétrukcie:
CA | Stavebné materialy CA1 Nehorlavé normalne
CB | Konétrukcia budovy CB1 Zanedbatelné nebezpedenstvo normélne




