Vlastnictvo prevadzkovatela distibuénej sastavy

Majetkove rozhranie
(vyvodové svorky poistiek NN)

TS... VDJ Uzovce

navrh. trafostanica vo vystavbe VSD
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Vlastnictvo odberatela elektrickej energie
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S0 03 NN pripojka k VDJ
RE- VDJ Uzovce
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3IN/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana pred Grazom el.pradom (STN 33 2000-4-41, 10.2007)

-v normalnej prevadzke

-pri poruche

:Priloha A, kapitola A.1: Zakladna izolcia zivych asti

:Priloha A, kapitola A.2: Zabrany alebo kryty

:Priloha B, kapitola B.3: Umiestnenie mimo dosahu

:€1.415.1 - doplnkova ochrana pridové chranice

:€1.415.2 - Doplnkova ochrana : doplinkové ochranné pospéjanie

:¢1.411.4 - samocinné odpojenie napajania

RE- VDJ Uzovce

Piastovy, pilierovy (P), pre priame meranie (PR), dvojtarifny, trojfazovy, pre jeden
istic do 63 A, bez istica, privod a vyvod na skrutkové svorky, privod a vyvod do 25
mm2, vyska piliera min. 0,45 m, vyska zemnej ¢asti 0,6 m, vyska skrine do 500 mm,

typ: RE 1.0 25A P2, v=500;

osadeny v zemi - so zemnym dielom
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SO 03 NN pripojka k VDJ . \lL granulovaného :
WL3: AYKY-J 4x25RE, Lc=30m 20 dh&SERRIN20M....... Prednasta: ... 0. 2
WL4: CYKY-0O 2x1,5, Lc=30m AL -YOIZZ_
chrani¢ka KSX-PEG 40, Lc=20m
WL3- prived do rozvadzata RD
WL4- ovladanie NT spotrebicov N -

Technické parametre:

Menovité pracovné napatie: 230/400 V

Menovity prad

Stupen krytia

Material skrine
Odolnost proti horeniu
Uzatvaranie dveri

UPOZORNENIE :

- do 63A

- IP44720

- tvrdeny polyester

- kategoria B

- energeticky uzaver STN 35 9754

Na projekt sa vztahuje autorsko-pravna ochrana v zmysle zakona ¢. 618/2003 Z.z. (Autorsky zékon), v zneni zakona €. 84/2007 Z.z. a preto ma autor diela
autorské pravo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditefné a Easovo obmedzené. Autor diela ma aj vyhradné pravo udefovat' suhlas na pripadné
prenechanie diela na vyuZivanie tretim osobam, resp. na pouzitie diela alebo jeho &asti na vytvorenie nového diela. Pod pousitim projektového diela sa
rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej dokumentacie a prévo autora nemozno zmluvne obmedzit’ ani vylugit'
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Zakazka cislo: A127/2015
Stupen PD: projekt
Format: 1A4
Objekt: SO 03 NN pripojka k VDJ P— —
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W' Jednopolova schéma odberného elektrického zariadenia E-03 /




