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VILL SXI el Re, LE=10m, Napétova siistava 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

chrani¢ka KSX-PEG 40, Lc=10m ,

privod do elm. rozv. RE- VDJ Uzovee T~ Ochrana pred trazom el.pridom (STN 33 2000-4-41, 10.2007)

SO 03NN %Erm k VDJ N -v normélnej prevadzke :Priloha A, kapitolal A.1: Zakladna izolacia Zivych Casti

RE-VDJUzovee :Priloha A, kapitolal A.2; Zabrany alebo kryty

navrh. elektromerovy rozvadzac -Prilaha B, kanitolaB:3: Winibsihanie mime desah

osadit na verejne pristupnom mieste Y _ , kapitola . s :m:_m B_B.o. mmm u

:¢1.415.1 - doplnkové ochrana priidoveé chranice
:¢1.415.2 - Doplnkova ochrana : doplnkové ochranné pospéjanie

: 2 ! -pri poruche :¢1.411.4 - samocinné odpojenie napajania

SO 03 NN pripojka k VDJ

WL2: AYKY-J 4x25RE, Lc=30m

privod do rozvadzata RH .

WL3: CYKY-O 2x1,5, Lc=30m _|®©®3Q a.

ovladanie NT spotrebicov

- navrh. vedenie kablom AYKY-J 4x35RE uloZené v zemi k ponornym ¢erpadlam
, \ - = navrh. vedenie kablom AYKY-J 4x25RE uloZené v zemi k elm. rozv. RE- VDJ Uzovce
\ AREAL VDJ 39, — navrh. vedenie kablom AYKY-J 4x25RE ulozené v zemi v chranicke k rozv. RH
\ < —_—— navrh. vedenie kablom CYKY-O 2x1,5 uloZzené v zemi v chranicke k rozvadzaCu RH
- ovladanie NT spotrebitov
\ Ny - . plastova chranicka KSX-PEG
S navrh. uzemnenie elm. rozvadzaca RE- VDJ Uzovce vodiom FeZn @10

S0 03 NN pripoika k VDJ [==]RE- VDJ Uzovce Plastovy, pilierovy (P), pre priame meranie (PR), dvojtarifny, trojfazovy, pre jeden istic do 63 A,
WL4: AYKY-J 4x35 RE, Lc=800m REZ P1-NN bez isti¢a, privod a vyvod na skrutkové svorky, privod a vyvod do 25 mm2, vyska piliera min.
chrénicka KSX-PEG 63, Lc=800m 0_ _ \ 0,45 m, vySka zemnej ¢asti 0,6 m, vySka skrine: do 500 mm,
privod k ponornym &erpadiam © typ: RE 1.0 25A P2, v=500;
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Stradnicovy systém: JTSK
VySkovy systém: BpV

staveonom

73540

fre= 2 stavhy nod!s
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31, s v s (AR b
\_ Poznamka: ~=
Majetkové rozhranie medzi prevadzkovatelom distribu¢nej ststavy VSD a.s. a buducim odberatefom je na VYVODOVYCH
SVORKACH Z PRIPOJKOVEJ SKRINE SPP2 CD IV PO elektrickej NN pripojky napajanej zo vzdusnej NN siete vo vlastnictve VSD a.s..
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UPOZORNENIE :

Na projekt sa vztahuje autorsko-pravna ochrana v zmysle zakona €. 618/2003 Z.z. (Autorsky zakon), v zneni zakona €. 84/2007 Z.z. a preto mé autor diela
autorské pravo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditelné a ¢asovo obmedzené. Autor diela ma aj vyhradné pravo udelovat' sthlas na pripadné
prenechanie diela na vyuZivanie tretim osobam, resp. na pouzitie diela alebo jeho Casti na vytvorenie nového diela. Pod pouzitim projektového diela sa
rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej dokumentécie a pravo autora nemozno zmluvne obmedzit’ ani vylugit.
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