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1. Stru¢ny popis stavby a udaje o predpokladanej vystavbe :

Jedna sa o postdenie verejného vodovodného v obci Uzovce, ¢ast Sarisské
Sokolovce v okrese Presov. Navrhované su na navrhovanych vetvach len nadzemné
hydranty DN 80 a do vodojemu 1 x 100 m3. Tieto hydranty budu zasobovat vodou na
hasenie budiice rodinné domy aaj hospodéisky dvor. Tieto hydranty, budd na
potrubi DN 80 a DN 100 a bude sa jednat o nadzemné hydranty DN 80 a kazdy
z nich je schopny zabezpecit 7,5 l.s-1, ¢o vyhovuje, kedZe pre RD postaéuje len
7,5 1.s-1 na potrubi DN 80. Najvzdialenejsi RD je max. do 80 m od navrhovanych
hydrantov. RieSené Uzemie sa nachadza v lokalite obce Uzovce a Sarisské

Sokolovee, okres Presov. Napojenie inZinierskych sieti je na existujlice versjné

inZinierske siete z jestvujlicej lokality.

1.1 — Udaje o predpokladanej vystavbe RD.

Projekt na danom UGzeimi riesi umiestnenie paiciel budlcich, prip. jestvujtcich
rodinnych domov a k nim vybudovanie novych inZinierskych sieti v obci Uzovce
a Sarisské Sokolovce. Technicka infrastruktara pre vybudovanie RD, bude
pozostavat z vystavby verejného vodovodu a planovanych nadzemnych hydrantov

z jestvujucim vodojemom.

2. RieSenie jednotlivych objektov, z hladiska protipoZiarnej bezpecnosti :

SO 06 — Rozvodna vodovodna siet’ :

Jestvujuci verejny vodovod bol postaveny v rokoch 1965 az 1966. Po 50 roénej
prevadzke je nutna jeho rekonstrukcia zvlast preto, lebo v obci sa rozsiruje vystavba

rodinnych domov, ¢o predpoklada aj tzemny plan obce s narastom obyvatelstva do
roku 2030 na 7186 chyvatelov.

V ramci tohto objektu navrhujeme zrekonstruovat rozvadzacie potrubie:
Privadzacie potrubie ,,A“; z polyetylénového potrubia PE 100, SDR 11, PN 16;
DN/ID 100 mm; dizka 408,4 m
Privadzacie potrubie ,,B; z polvetylénového potrubia PE 100, SDR 11, PN 16;
DN/ID 100 mm; dizka 408,9 m f
Rozvadzacie potrubie ,A*; PE-100, SDR 11, PN16; DN/ID 100 mm dizka 1197,7 m
Rozvadzacie potrubie ,,A1“: PE-100, SDR 11, PN16: DN/ID 100 mm dizka 155,0 m
Rozvadzacie potrubie ,,A2“: PE-100, SDR 11, PN16; DN/ID 100 mm dizka 77,0 m
Rozvadzacie potrubie ,,A3“;: PE-100, SDR 11, PN16: DN/ID 100 mm dizka 141,1 m
Rozvadzacie potrubie ,,A4“; PE-100, SDR 11, PN16;: DN/ID 100 mm d!éka 58,5 m
Rozvadzacie potrubie ,,A5*: PE-100, SDR 11, PN16: DN/ID 100 mm dizka 118,0m
Rozvadzacie potrubie ,,A6“: PE-100, SDR 11, PN16: DN/ID 100 mm dizka 204,5 m
Rozvadzacie potrubie ,,A7“; PE-100, SDR 11, PN16; DN/ID 100 mm: dizka 68,4 m
Rozvadzacie potrubie ,,B*; PE-100, SDR 11, PN16; DN/ID 100 mm: dika 457.8 m



Rozvadzacie potrubie ,,B1“; PE-100, SDR 11, PN16; DN/ID 100 mm di;l*ka 158.4 m
Rozvadzacie potrubie ,B2%; PE-100, SDR 11, PN16; DN/ID 100 mm dizka 157,7 m
Spolu 36114 m

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je navrh rekonstrukcie verejného
vodovodu s vodovodnymi odboékami pre pripojenie vietkych RD, s vyhladom
rozSirenia vodovodu v daiSich etapach vystavby ceiej obce.Rekonstruovat sa bude
cela jestvujuca vodovodna sief postupnym ukladanim nového potrubia vedla
pévodného. Na tento vodovod sa osadia vsetky navrhované hydranty, uzavery,
automatické odvzdusnovace a iné sucasti potrubného rozvodu. Suéasne sa osadia aj
vodovodné odbocky pre jednotlivych odberatelov po domovy uzaver, ktory bude
csadeny pred kazdym odberatefom vo verejnom priestranstve (chodnik, verejna

zelen a pod.)

Navrhovany je vetvovy systém s privodom pitnej vody z jestvujuceho
vodojemu. Vedenie tras vodovodu je navrhované vzelenom pase alebo pod
chodnikmi pri komunikécii Vtesnej blizkosti povodného potrubia vodovodu

R VIR

s STN 73 6005 Prlestorova uprava vedenta techmckeho vybavenla resp. EN 805.

Material potrubia vodovodu — PE 100, PN 16. Dimenzia DN/OD 110 mm.
Vodovodné odbocky HDPE 100, PN 16, SDR 11. Dimenzia potrubia pripojky DN/OD
32 mm. Pred realizaciou vykopov je nutné vytyif podzemné inZinierske siete, aby

AN TN A

Potreba poziarnej vody: Q poz =7,5Is™
Tlakové pomery

Obec ma postaveny vodojem 1x100m’ v s max. hladinou 428 m n. m. a dnom 425
m n/m. Tento vodojem moézZe zasobovat vodou zastavbu do vysky 400 m n/m. Nad
touto hranicou je potrebné tlak vody zvysit.

Navrhujeme v manipulaénej komore osadit automaticku tlakovu stanicu na
zvysenie tlaku len pre vystavbu planovanu na severnom okraji obce. Vznikne tak
systém dvoch tlakovych pasiem.

Prve tlakové pésmo od vysky 350 m n/m, do vysky 400 m n/m.
Druhé tlakove pncmn od vysky 385 m n/m, do vygky 445 m n/m, teda

hydrostaticka &iara dosiahne este 20 m nad dno vodojemu.

Tlakové pomery Il. tlakového pasma su riesené v objekte PS 03 AT stanica |I.
tlakového pasma v MK vodojemu.

Pre odbogky odporticame pnouzit nolyetylénové rary rPE nrofilu 1" - vhutorny
priemer DN 25 mm, pre objekty s poZiarnym zabezpetenim proflu az DN/ID 80
Najjednoduchsie pripojenie na rozvodné potrubie je pomocou navrtavacieho pasu.
Navrtavaci pas s kohutikom v tele pasu pre boéné navitanie ma liatinovy strmeni.
Medzi strmen a raru sa vklada makka guma, ktora je suéastou pasu. Spojenie tela so

strmenom sa robi pomocou povrchovo upravenych skrutiek M 16. Navrtavacie pasy



pre potrubia su vratane gulového ventilu prisludného profilu. Ako prislusenstvo sa
dodava zemna suprava s poklopom.

ProtipoZiarne zabezpeéenie :

Venkajsi vodoved na zascbovanie vodou na hasenie po2iarov je zdroj
vody, ktory zabezpecuje pripojenim odberného miesta spolahlivé a dostato¢né
zasobovanie vodou na hasenie poziarov, ktory umozriuje uginny zasah. V ramci
rozsirenia verejného vodovodu vystavby sa navrhuje vodovod DN 80, &o vyhovuje
pre obytnu skupinu RD, podla prilohy 1, vyhlasky MV SR &. 699/2004 Z. z. Podla
vyhlasky MV SR €. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov.
§ 10 ods. 2 pism. a) nemusia byt stavby RD ( stavby na byvanie sk. A),
zabezpecené vnutornou pozZiarnou vodou ( hadicovymi zariadeniami — hydrantmi ).
Min. mno2stvo vody na hasenie poziarov pre poziarny usek RD, bude podla tab. 2,
STN 92 0400, pol. 1, 7,5 I.s-1. Poziarna voda pre obytnu skupinu, bude zabezpedena
z navrhovanych iba nadzemnych hydrantov verejného vodovodu DN 80
s vydatnostou jedného min. 7,5 I.s-1 ( pri pevnych spojkach 2 x 75(B) podla tab. 3,
STN 92 0400, ¢o postacuje. Odberné miesto musi byt viditelné oznaéené éervenou
farbou a umiestnené tak, aby bolo vzdy pristupné pre imobilnt hasiésku techniku
a prevadzkyschopné. Odberné miesta maju hydrostaticky pretlak vody najmenej 0,25
MPa. Hydranty sa pre jednotlivé druhy stavieb osadzuju na vodovodnom potrubi,
ktoré ma najmensiu menovitu svetlost DN uréenu podfa prilohy €. 1. Podfa vyhlasky
MV SR €. 699/2004 Z. z., prilohy &. 1, pol. 1., stavby na byvanie a ubytovanie skupiny
A's plochou mensou ako 200 m2 a nevyrobné stavby s plochou do 120 m2, bude
potrubie DN 80 mm a min. prietokom vody 7,5 |.s -1. Najvzdialenejsi hydrant je
vzdialeny do 160 m od vstupov do jednotlivych RD, o vyhovuje. Nadzemné hydranty
a na vonkajSom vodovode sa navrhuju tak, aby boli umiesinené mimo poziarne
nebezpeéného priestoru pozZiarneho Useku, najmenej 5 m a najviac 80 m od stavieb :
ich vzajomna vzdialenost méZe byt najviac 160 m. Pre stavby na byvanie
a ubytovanie skupiny A sa hydranty umiestiuju mimo poZiarne nebezpeéného
priestoru najmenej 5 m a najviac 200 m od stavby : ich vzajomna vzdialenost méze
byt najviac 400 m. Uvedené vzdialenosti sa meraju po skutodnej trase vedenia hadic
alebo jazdnej trase mobilnej hasi¢skej techniky. Na vodovodnej siete bude aj
vodojem 1 x 100 m3. Vodovodna siet sa musi pred zasypanim a odovzdanim
investorovi vyskusat tlakovou skuskou. Priprava potrubia na tlakovu skusku, jeho
naplriovanie vodou a vlastna tlakova skuska sa vykonava predpisanym spésobom
podla STN 75 5403 EN 805 ¢1.11 Skusanie potrubi a priloha tejto normy A.26.
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