Obec UZOVCE — Rekonstrukcia verejného vodovodu SO 04 Oplotenie studni
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Objekt vodarenskych studni, ktoré su zdrojom vody pre pouZivanie ludi, musi byt chraneny proti
neopravnenému vniknutiu nielen do studne, ale aj do jej ochranného pasma. Preto zdroj vody musi byt oploteny
v minimalnej vzdialenosti 10 m.

Terajsi stav:

Jestvujlci zdroj vody tvoria tri vodarenskeé studne, z ktorych jedna je uz nefunkéna. Studne su situované
v blizkosti vodného toku ,Kachina“ (podla KM), resp. Uzovsky potok.

V tomto mieste vytvoril potok konvexny (von vypukly) oblik na lavom brehu toku postupnym vymielanim
brehu, ¢o dokazuje aj katastraina mapa, kde pozemky siahajl az do suc¢asneho toku po povodny lavy breh. Takto
sa postupne brehova Ciara presunula aZ za hranicu pévodného oplotenia a lavy breh vodného toku sa dostal do
blizkosti koryta vodného toku.

Starosta obce prerokoval tento stav s pracovnikmi SVP &.p.. Bolo dohodnute, Ze podnik urobi opatrenia,
aby sa koryto toku postupne vrétilo do pévodne;j trasy. Do tej doby navrhujeme oplotenie realizovat tak, ako je
osadené v stGasnosti. Po vrateni toku do pévodného koryta sa oplotenie posunie tak, aby bolo od okraja studne
vzdialené minimalne 10 m.

Navrh oplotenia:

Oplotenie sa zrealizuje z dréteného poplastovaného pletiva vysky 180 cm na Zelezobetonovych
stipikoch typu VZA 1-200/200, osadené do beténu. Na Zelezobetonové stipiky sa natiahne poplastovany
panovaci drét v troch radoch. K nemu sa pripevni pletivo viazacim drétom. Nad pletivom sa este v troch radoch
natiahne ostnaty drét upevneny na stipikoch.

VstupnG branu navrhujeme ocefovu dvojkridiovu Sirky 4 m, (otvaranie zamkom typu FAB) a mala
branka Sirky 1 m. Obidve maju vysku 1,8 m, nad branou a brankou sa natiahne ostnaty drét v troch radoch.

Vzpery st nutné pri rohovych stipikoch a kazdych cca 10 v priamej trase. Stipiky sa zabetonuju do
zakladov vyhibenych v pévodnom teréne o velkosti 0.6 x 0.6 x 0.85 m, vzpery 0.6 x 0.6 x 0.6 m. Stlplky brany do
zékladov 0.6 x 0.6 x 1 m. Beton pod vstupnou branou 4x0,5x0,6 m. Pouzity betén C 16/20. Stipiky brany
a samotna brana a branicka st s povrchovou Upravou PVC, farba tmavozelena. Celkova dizka oplotenia je 292,0
m (bez brany a branicky).

Na vstupnych branach musia byt umiestnené vystrazné tabulky o zékaze vstupu nepovolanym do
arealu vodohospodarskeho zariadenia.

Bezpecnost' a ochrana zdravia:

Pri praci je potrebné dodrziavat vSetky platné predpisy pre BOZP podla Vyhl. 53/1982 Z.b.

Pri montazi dodrziavat:

- Z&kon ¢&. 67/2010 Z.z. Zakon opodmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon).

- Vyhlagka ¢. 147/2013 MPSV SR z 5,juna 2013 ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych &innosti
Dodrziavat interné predpisy BOZP firmy, ktora bude objekt realizovat

- Mozné zdroje ohrozenia BOZP: prace vo vyske; manipulacia s bremenami

- Dodrziavat ustanovenia vyhl. ¢.718/2002 Z.z., zakona ¢.124/2006, STN EN 13480-1 aZ 5, STN 386420 ........
STN 386462 Ak SO
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